FLIR K2

Die unschlagbar preisglinstige Warmebildkamera
zur Brandbekampfung

Die FLIR K2 ist eine robuste, zuveridssige und dufierst preisgiinstige
Warmebildkamera, die speziell flir Feuarwenrleute und ihre besonders
rauen Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Auf ihrem hellen 3-Zoll-
Display liefert die K2 Warmebilder mit einer Aufldsung von 160 % 120
Pixeln, mit denen sich die Feusrwehrleute selbst im dichtesten Rauch
sicher arientieren, Situationen prazise einschatzen und schneller die
nehtigen Entschaidungen treffen konnen.

Unschlagbar preisgiinstig

Die K2 ist so preisgiinstig, dass sich jetzt noch mehr Feuerwenrleute
mit einer leistungsstarken Warmebildtechnik ausrilsten lassen ~ aine
kleine Invastition, die sich bei jedem Einsatz, baei dem as um maximale
Sicherheit, die Rettung von Menschen und den Schutz ven Eigentum
aeht, bezahlt macht,

Kompakt und benutzerfreundlich

Die FLIR K2 st eine kompakte und leichte Warmebildkamera

die sich eintach an jeder Schutzausriistung mit geschlossenem
Atemschutzgerat (SCBA) pefestiaen [asst. Dank ihrer intuitiver
Benutzeroberflache kénnen sich die Fauerwenrleute voll und ganz auf
Inre Arbeit konzentneren. Und uber ihre sinzige grofie Taste lasst sich
die Kamera auch mit schweren Schutzhandschuhen muheios einhandig
bedienar

Robust und zuverlassig
Die K2 wurde speziell fur die besonders rauen Einsatzbedingungen

von Feuerwehrleuten entwickelt. Sie widersteht einem Sturz ac

Metern Hohe auf Betonbaden, ist wasserdicht (Schutzklasse PG
‘asst sich sogar bel einer Umgebungstemperatur von bis zu 260

Imax. 3 Minuten langl einsetzen

Verschiedene Bildmodi

Die FLIR K2 lasst sich passend zum jeweiligen Einsatzszenarnio auf
ainen von funf varschiedenen Modi ainstellen. Diese Modi lassen
sich mit dem FLIR Tools Softwareprogramm andern, das unter der
foluenden Adresse kosienios von FLIR heruntergeladen werdan kann
hitp:/fonelink toftoois.

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)

Die K2 verwende! die patentierte FLIR MSX-Technoiogie, die
entscheldende Details von der integriertern CCO«Kamera Uber das
Warmebild legt Damit kénnen die Feuerwehrieute alle Strukturen
und Umgenungen deutiich arkennen, ohne aleichzeitia auf die
Echtzeitanzeige von Temperaturdaten verzichten zu missen

Vielseitige Einsatzmaglichkeiten fur die
Brandbekampfung

Die FLIR K2 bietet Ihnen zahireiche Einsatzmoglichkeiten zur
Brandbekampiung Weisen Sie Ihrem Loschtrupp selbst im dichtesten
fauch den richtigen Wea und erkennen Sie rasch die jewails

am baesten geeignete Brandbekampiungsmethode Spuren Sie
hilfsbedlrftige Parsonen selbst unter den schwierigsten Bedingungen
rechtzeitig aul. Entdecken Sie verborgense Hot-Spots bel der
Uberprufung ven Brandherden Setzen Sie die K2 auflerdem fur Such
und Rettunasimissionen (SAR) air

Erweiterte Garantie

Alle neuen K2-Kameras sind nach

der Produktregistriierung auf

www flir.com durch unsere m—f—'?. T

axklusive FLIR 2-5-10-Garantie e Ll
abgedeckt, ,2-5-10" bedeutet, " tih thae Prodmkripis sy auf il com
dass Sie 2 Jahre Garantie auf die Akkus, 5 Jahre Garantie auf die
Kamera und 10 Jahre Garantie auf den Detektor erhalten

www.flir.com c F L I R The World’s Sixth Sense”




Technische Daten der Kamera

Bilderzeugung und optische
Daten

Sichtfeld (FOV)/Fokus
Bildfrequenz
IR—Auﬂosung

Focal Plane Array (FPA)/
Spektralbererch

Elnschaltzert -
Ernschaltzert aus dem Sleep Modus
Therm|sche Empf|ndl|chke|t/NETD
anert f)
Visuelle Kamera

§ 'ntegrierte CCD-Digitalkamera
Digitalkamera, Sichtfeld
‘Empfindlichkeit
Bilddarstellung

] Display

| Bildmodus —mit der FLIR Tools
Software einstellbar

Auto-Range-Funktion

_! Messung
Objekttemperaturbereich

§ Genauigkeit

& isotherm

. Hot-Spot Erkennung

Ladesystem

LLadedauer
Ladetemperatur
Umgebungsbedingungen

Eigens gemalk der NFPA-Norm
1801 entwickelt

Betriebstemperaturbereich

Lagertemperaturberelch
Gehause

 Fallhdhe

Physische Daten
Kameragewwht elnschl Akku
Kameraabmessungen (L x‘é ><' H)
Sta_ti\-/befestigung o
Verpackung

Lieferumfang

www.flir.com

47° % 31,6°
9Hz
160 x 120 Pixel

Ungekihlter Mikrobolometer/7,5 — 13 um

< 30 Sek. (IR-Bild, ohne GUI)
< 10 Sek
< 100 mK bel +30 °C
11

640 X 480 Prxel
73° x 61“ passt srch Jewells dem IR- Objektrv an
Mindestens 10 Lux

TI-Basis-Brandbekdmpfungsmodus Schwarz-Weilk-
Brandbekdmpfungsmodus Feuermodus Such- und
Rettungsmodus (SAR) Hot-Spot Modus

Automatisch, nicht sinstellbar

-20°C bIS +150 °co °C bIS +500 “C

+4°C oder +4 % des Ablesewertes bei
Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C

1
Ja

Hot-Spot Modus
(die heifesten 20 % des gescannten
Bereichs werden farbig markiert)

Ladegerat mit 2 Ladeernschuben KFZ—Ladegerat
separat als optronales Zubehor erhaltlich

2 5 Std fur 90 % Kapa2|tat Ladestatus wird von LEDs angeze|gt
0°Cbis +45°C

Vibrationen, StoRfestigkeit, Korrosion,
sichtbarer Oberflachenabrieb, Hitzebestandigkeit,
Hitze und Flammen, Typenschildfestigkeit

20 °C bis +55 °C
+85°C: 15 min
+150 °C: 10 min
+260 °C: 3min

-40 °C bis +70 °C

IP 67 (IEC 60529)
2 m auf Betonboden {IEC 60068-2-31)

0,7 kg
250)( 105 x 90 mm
UNC %"-20

Infrarotkamera, Akkus (2 Stk.), Akkuladegerat, Tragegurt,
Netzteil, Benutzerdokumentation als gedrucktes Handbuch
sowie digital auf CD-ROM, USB-Kabel

Ty FLIR Porthind .

Corporate Headquart-ers i

= Flir Svst’em_srmc
“.27700,8W-Parkway Ave
- Wilsonville:BR 97‘070
= USA « - £

PH: +1 BB6.477.3687

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2

2321 Meer

Belgium

Tel.: +32 (0) 3665 5100
Fax:+32 {0) 3303 5624
E-mail : fliri@flir.com

FLIR Systems GmbH

Berner Strasse 81

B-60437 Frankfurt am Main
Germany

Tel.: -49(0)69 95 00 900
Fax:+49 (0]69 95 00 9040
E-mail : fliria flir.com

www.flir,cam
NASDAQ: FLIR
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