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1 Organisation der Instandhaltung 

1.1 Instandhaltung von elektrischen Geräten im Privatbereich 
 Der Besitzer eines Elektrogerätes ist angehalten, im eigenen Interesse und im Interesse 

allfälliger Mitbenützer des Erzeugnisses die Wartungsvorschriften in der Betriebsanleitung 
einzuhalten und im Übrigen aussergewöhnliche Veränderungen oder Schäden zu beach-
ten und entsprechende Instandstellungsmassnahmen zu veranlassen. 

1.2 Innerbetriebliche Instandhaltung 
 Die Instandhaltung von Arbeitsgeräten, Betriebsmitteln, welche der Erfüllung des Auftra-

ges einer Firma dienen, ist Teil des Sicherheitskonzeptes. Die Instandhaltungsmassnah-
men richten sich nach den Herstellerangaben der Betriebsmittel unter Einhaltung der gül-
tigen Normen und nach ihrer Nutzungsweise (z.B. täglicher Einsatz auf der Baustelle -  
gelegentliche Verwendung in einem Labor). 
Instandhaltung von Arbeitsmitteln gemäss VUV: 
Arbeitsmittel sind gemäss den Angaben des Herstellers fachgerecht in Stand zu halten. 
Dabei ist dem jeweiligen Einsatzzweck und Einsatzort Rechnung zu tragen. Die Instand-
haltung ist zu dokumentieren. Arbeitsmittel, die schädigenden Einflüssen wie Hitze, Kälte 
und korrosiven Gasen und Stoffen ausgesetzt sind, müssen nach einem zum Voraus fest-
gelegten Plan regelmässig überprüft werden. Eine Überprüfung ist auch vorzunehmen, 
wenn aussergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, welche die Sicherheit des Ar-
beitsmittels beeinträchtigen könnten. Die Überprüfung ist zu dokumentieren. 
 

1.3 Instandhaltung als unabhängige Dienstleistung 
  
 Die Instandhaltungsmassnahmen sind hier in der Regel die Fehlerdiagnose und die In-

standstellung (Reparatur). Die Instandhaltung geschieht im Auftrag Dritter und für Drittper-
sonen und wird nach Angaben der Hersteller ausgeführt unter Einhaltung der gültigen Nor-
men. 
 

1.4 Prüfintervalle 
 

 
  
 Die Prüfintervalle für Wiederholungsprüfungen werden von den Betrieben aufgrund der 

Herstellerangaben oder einer Risikobeurteilung vorgenommen. Falls solche 
Prüfintervalle weder von Herstellern, Anwendern oder anderen zuständigen Institutionen 
festgelegt sind, dient eine der nachfolgenden zwei Entscheidungshilfen als 
Unterstützung. 
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 Ist der Gebrauch des Geräts einem der folgenden Einsatzorte zuzuordnen, kann die 

empfohlene Periodizität daraus bestimmt werden. 
 

 
 Abbildung 1: Prüfperiodizität nach Einsatzort (Empfehlung) 
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 Ist die klare Zuordnung zu einem Einsatzort nicht möglich, kann die Bestimmung der 
Periodizität durch Beurteilung der Umgebungsbedingungen erfolgen. Treffen mehrere 
Umgebungsbedingungen auf den Einsatz eines Geräts zu, ist die kürzeste Periodizität zu 
wählen 

  
 

 

 Abbildung 2: Prüfperiodizität nach Umgebungsbedingungen (Empfehlung) 
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